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ООО «Новые Гидросистемы» - производственная компания, 
специализирующаяся на производстве и комплексных 
поставках широкого спектра промышленного насосного 
оборудования для различных отраслей промышленности, 
энергетики, водного хозяйства и ЖКХ.

Компания зародилась в 2004году и начинала свою деятельность
с поставок насосного оборудования на промышленные 
предприятия РФ, стран ближнего зарубежья. В процессе 
плодотворного сотрудничества наших технических специалистов
и специалистов ведущих предприятий возникла идея создания 
собственного производства. Так, в 2012 году компания
ООО «Новые Гидросистемы» разработала и выпустила свою первую 
партию насосов под брендом «NGS». Собственное производство 
позволяет изготавливать более широкий перечень продукции
с учетом индивидуальных потребностей каждого заказчика.

О КОМПАНИИ

На всю продукцию предоставляются: 
декларации соответствия, сертификаты 
качества, технические паспорта, 
руководства по эксплуатации.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Работа непосредственно с производителем оборудования

Готовность изготовить оборудование с нестандартными параметрами

Оперативное предоставление всей необходимой разрешительной и конструкторской документации 

Изготовление и реализация запасных частей

Предоставление расширенной гарантии до 36 месяцев

Выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ
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Горизонтальные и вертикальные насосы типа Д:

•  подача от 1000 м�/час до 20500 м�/час;
•  напор до 190 м.

Центробежные насосы типа ЦН: 

•  подача от 400 м�/час до 1850 м�/час;
•  напор до 210 м.

Шламовые насосы серий: AH(R); АНЕ; АНF; НН; ZGB; G; SP; SPR

Погружные насосы ПН: 

•  подача от 100м�/ч до 1130м�/ч;
•  напор от 7м до 30м.

Насосы для перекачивания буровых смесей БШН:

•  подача от 20м�/ч до 400м�/ч;
•  напор от 12м до 62м.

 Дизельные насосные установки ДНУ на базе насосов:

•  двустороннего входа типа Д;
•  шламовых насосов;
•  ЦНС.

 ООО «НОВЫЕ ГИДРОСИСТЕМЫ» ПРОИЗВОДИТ:
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В отличие от других производителей насосов  наша компания имеет возможность 
изготавливать насосы по чертежам европейских производителей с применением новых 
технологий, благодаря чему наша продукция имеет более высокий КПД, меньший вес
и увеличенный ресурс работы. Также наше предприятие предлагает различные варианты 
по материалам изготовления как деталей, так и корпусов насосов: 

Учитывая широкий ассортимент производимого оборудования, мы можем предложить
на одни параметры несколько типов насосов, с разной частотой вращения ротора, 
потребляемой мощностью, габаритами. Это даёт возможность заказчику выбрать насос, 
максимально удовлетворяющий его потребности.

•   высокохромистый сплав на основе чугуна;
•   сталь; 
•   бронза;
•   нержавеющая сталь;
•   высокохромистые сплавы с полимерным покрытием BELZONA.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мы придаём большое значение экономии энергии и охране окружающей среды. На основе анализа 
требований среды и условий эксплуатации, для изготовления проточной части насоса было выбрано 
оптимальное сочетание материалов деталей, контактирующих со средой, обеспечивающее 
безопасность, надёжность и экономичность при эксплуатации.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шламовые насосы марки «NGS» – это широкий модельный ряд высокопроизводительных центробежных 
насосов для горнодобывающей, химической, металлургической и общей промышленности. 
Горизонтальные и вертикальные шламовые насосы производятся специально для применения в сложных 
условиях эксплуатации, таких как: разгрузка мельниц, подъем и обогащение руды, транспортировка 
классификация твердых веществ и пр.

Насосы «NGS» работают с материалом средней и высокой абразивности (линии дробления после мельниц 
первой и второй стадий измельчения, при транспортировке концентратов и хвостов обогатительных 
фабрик и т.д.), плотностью до 2200 кг/м3, водородным показателем среды pH от 3 до 12, размером твердых 
включений до 130 мм. и температурой от +5° до +100° С

Работа в данных условиях сопряжена с относительно быстрым износом рабочих органов насосов, 
их заменой и затратами на электроэнергию, ремонт и эксплуатацию. В связи с этим у производственников 
наиболее остро стоит вопрос о правильном выборе насосного оборудования, как в техническом, 
так и в финансовом отношении.
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Насосы типа АН производятся как с футеровками из синтетической резины (AHR), так и износостойких 
сплавов на основе чугуна. Отдельно стоит отметить серию AHE, шламовые насосы которой отличаются 
более эффективной конструкцией рабочего колеса с обтекаемыми лопатками, которые позволяют 
значительно снизить потери, повышая производительность при перекачке частиц мелкой фракции.

Специально разработанный сплав, из которого изготовлены детали проточной части шламовых насосов 
«NGS», обладает высокой твердостью и хорошо устойчив к износу, превосходя материал ИЧХ28Н2, 
который широко используется для изготовления рабочих органов проточной части насосов типа ПБ, ПБА, 
ГРАТ, ГРТ, ГРУ и т.д.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются потребители, используя шламовые насосы типа ПБ, 
ГРАТ и т.д. при перекачке высокоабразивных жидкостей является недостаточный ресурс деталей 
проточной части насоса. Насосы «NGS» решают эту проблему, за счет высокохромистого сплава 
износостойкость проточной части выше отечественных аналогов в несколько раз.

Тип уплотнения вала насосов «NGS» представлен тремя видами: мягким сальником с подачей 
промывочной воды, центробежным экспеллерным уплотнением которое может использоваться 
без подачи промывочной воды и торцевым.

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
МОДЕЛЬ AH С РАЗМЕРАМИ ВСАСЫВАЮЩЕГО И НАГНЕТАТЕЛЬНОГО 
ПАТРУБКОВ ДО 20 И 18 ДЮЙМОВ СООТВЕТСТВЕННО.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ШЛАМОВЫХ НАСОСОВ «NGS»
ПРОИЗВОДСТВА ООО «НОВЫЕ ГИДРОСИСТЕМЫ»

Пример: 8/6E-AH (R)-НГС, где:

8: диаметр всасывающего патрубка (дюйм);

6: диаметр нагнетательного (напорного) патрубка (дюйм);

E: тип рамы в соответствии с мощностью привода;

AH (R): тип насоса разработанный для перекачивания высоко абразивных высококонцентрированных 

гидросмесей;

Насосы изготавливаются на основании ТУ 3631-002-14677597-2013

ТИП РАМЫ В СООТВЕТСТВИИ С МОЩНОСТЬЮ ПРИВОДА

Горизонтальный шламовый насос (AH, AHR, AHF, HH, G серии)

Тип рамы

Максимально допустимая 
мощность (кВт)

B

15

C

30

D

60

E

120

F

260

R

300

S, ST

560

G

600

TU

1200

Вертикальный шламовый насос (SP, SPR серии)

Тип рамы

Максимально допустимая 
мощность (кВт)

PV

15

QV

30

RV

75

SV

150

TV

200

ТИПЫ ТРАНСМИССИЙ
Клиноременная горизонтальная:

Клиноременная вертикальная:

Прямая горизонтальная:
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Насосы серии AH для особо тяжелых условий эксплуатации имеют широкий диапазон применения. Данная серия 
насосов обеспечивает продолжительный срок службы, сохраняя высокую эффективность работы оборудования
и обеспечивая минимальные общие расходы на протяжении всего периода эксплуатации. Проточная часть насоса
типа AH производится из высокохромистого сплава на основе чугуна, а также поставляется в виде сменных футеровок 
из синтетической резины. Футеровки, а также запчасти, произведенные компанией «Новые Гидросистемы» полностью 
взаимозаменяемы с насосами Warman, а срок службы соответствует уровню лучших импортных аналогов.

Модели: от 1,5/1В-АН-НГС до 20/18Н-АН-НГС
Производительность: 10 м�/час до 5500 м�/час
Напор до: 90 м

ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА «АН»

Данная модель насосов отличается более высоким напором на выходе. В большинстве случаев установка одного 
насоса приоритетнее нескольких, это позволяет существенно снизить затраты, в то же время дает оптимальный срок 
службы по износу и эффективности.

Модели: от 1,5/1B-HH-НГС до 8/6S-HH-НГС
Производительность: от 16 м�/час до 1000 м�/час
Макс. напор: 95 м

ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА «HH»
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1.5/1В-AH-НГС 

2/1.5B-AH-НГС 

3/2С-AH-НГС 

4/3С-AH-НГС 

4/3D-AH-НГС 

6/4D-AH-НГС 

6/4E-AH-НГС 

8/6E-AH-НГС 

8/6R-AH-НГС 

10/8ST-AH-НГС 

12/10ST-AH-НГС 

14/12ST-AH-НГС 

16/14TU-AH-НГС 

20/18TU-AH-НГС 

1.5/1В-AHR-НГС 

2/1.5B-AHR-НГС 

3/2C-AHR-НГС 

4/3C-AHR-НГС 

4/3D-AHR-НГС 

6/4D-AHR-НГС 

6/4E-AHR-НГС 

8/6E-AHR-НГС 

8/6R-AHR-НГС 

10/8ST-AHR-НГС 

12/10ST-AHR-НГС 

14/12ST-AHR-НГС 

16/14TU-AHR-НГС 

20/18TU-AHR-НГС 

1.5/1C-HH-НГС 

3/2D-HH-НГС 

4/3E-HH-НГС 

6/4S-HH-НГС 

Тип насоса

12.6-28.8

32.4-72

39.6-89.4

86.4-198

86.4-198

162-360

162-360

360-828

360-828

612-1368

936-1980

1260-2772

1368-3060

2520-5400

10.8-25.2

25.2-54

36-75.6

79.2-180

79.2-180

144-324

144-324

324-720

324-720

540-1188

720-1620

1152-2520

1368-3060

1000-5000

16.2-34.2

68.4-136.8

126-252

324-720

Производитель-
ность, м³/ч

6-68

6-58

12-64

9-52

9-52

12-56

12-56

10-61

10-61

11-61

7-68

13-63

11-63

13-57

7-52

5.5-41

13-39

5-34.5

5-34.5

12-45

12-45

7-49

7-49

12-50

7-45

13-14

11-63

12-44

25-92

25-87

12-97

30-118

Напор, м

15

15

30

30

60

60

120

120

300

560

560

560

1200

1200

15

15

30

30

60

60

120

120

300

560

560

560

1200

1200

30

60

120

560

Мощность, 
кВт

1200-3800

1200-3200

1300-2700

1000-2200

1000-2200

800-1550

800-1550

500-1140

500-1140

400-850

300-800

300-600

250-550

200-400

1400-3400

1000-2600

1300-2100

800-1800

800-1800

800-1350

800-1350

400-1000

400-1000

400-750

300-650

300-500

250-550

200-350

1400-2200

850-1400

600-1400

600-1000

n, об/мин

40

45

55

71

71

65

65

72

72

71

82

77

80

85

35

50

55

59

60

65

65

65

65

75

80

79

79

82

20

47

50

64

КПД, %

2-4

3.5-8

4-6

4-6

4-6

5-8

5-8

2-9

2-9

4-10

6

3-10

4-10

5-10

2.5-5

2-4

3-5

3-5

3-5

3-5

5-10

5-10

4-12

2.5

3-8

4-10

5-10

2-2.5

3-7.5

2-5

3-8

NPSH, м

91

104

191

263

363

626

728

1473

1836

3750

4318

6409

10000

18800

77

118

154

236

290

454

635

982

1193

3130

3357

4672

8300

13200

318

750

1250

3450

Вес, кг

ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ ТИПА «АН», «НН» ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1 10 Станина Бронедиск задний

2 11 Корпус подшипника Колесо рабочее

3 12 Подшипники Корпус сальника

4 13Вал Втулка защитная

5 14 Гайка регулировочная Крышка сальника

6 15 Шпилька регулировочная Кольцо сальника

7 16 Наружный корпус Штуцер

8 17 Внутренний корпус Прокладка

9 18 Бронедиск передний Прокладка

Название детали

ЧЕРТЕЖ В РАЗРЕЗЕ НАСОСОВ ТИПА «АН», «НН»

№ Название детали№
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1,5/1B-AH-НГС

2/1,5B-AH-НГС

3/2C-AH-НГС

4/3C-AH-НГС

4/3D-AH-НГС

6/4D-AH-НГС

6/4E-AH-НГС

8/6E-AH-НГС

8/6R-AH-НГС

10/8E-AH-НГС

10/8R-AH-НГС

10/8ST-AH-НГС

12/10ST-AH-НГС

14/12ST-AH-НГС

16/14TU-AH-НГС

20/18TU-AH-НГС

1,5/1C-HH-НГС

3/2D-HH-НГС

4/3E-HH-НГС

6/4F-HH-НГС

583

592

768

843

943

1021

1178

1302

1360

1337

1395

1748

1816

1873

2320

2475

759

986

1240

1556

295

295

406

406

492

492

622

622

680

622

680

1150

1150

1150

1460

1460

406

492

622

857

248

248

311

311

364

364

448

448

590

448

590

780

780

780

1050

1050

311

364

448

635

197

197

254

254

330

330

457

457

350

457

350

650

650

650

900

900

254

330

457

610

28

28

42

42

65

65

80

80

85

80

85

120

120

120

150

150

42

65

80

100

79

79

121

121

164

164

222

222

215

222

215

280

280

280

350

350

121

164

222

279

206

217

281

354

353

421

433

557

-

584

-

692

762

812

953

1100

306

389

492

584

181

205

238

292

292

406

406

551

511

613

613

673

755

937

1048

1420

270

384

492

616

98

114

138

149

149

229

229

318

318

381

381

419

464

629

660

940

194

254

330

413

BМодель A C D U E F G H

Модель Всасывающий патрубок Напорный патрубок Масса, кг

DS0 DS1 DS2 n-ds DD0 DD1 DD2 n-dd Металл

1,5/1B-AH-НГС

2/1,5B-AH-НГС

3/2C-AH-НГС

4/3C-AH-НГС

4/3D-AH-НГС

6/4D-AH-НГС

6/4E-AH-НГС

8/6E-AH-НГС

8/6R-AH-НГС

10/8E-AH-НГС

10/8R-AH-НГС

10/8ST-AH-НГС

12/10ST-AH-НГС

14/12ST-AH-НГС

16/14TU-AH-НГС

20/18TU-AH-НГС

1,5/1C-HH-НГС

3/2D-HH-НГС

4/3E-HH-НГС

6/4F-HH-НГС

152

184

216

279

279

337

337

406

406

502

502

502

527

585

705

900

152

216

254

337

38

51

76

102

102

152

152

203

203

254

254

254

305

356

406

508

38

76

102

152

114

146

178

235

235

292

292

356

356

445

445

445

470

521

641

800

114

178

210

292

4-16

4-19

4-19

4-22

4-22

4-22

4-22

8-22

8-22

8-29

8-29

8-29

8-25

12-25

8-35

12-42

4-17

8-19

8-19

8-22

165

165

184

229

229

279

279

368

368

432

432

432

527

552

673

900

152

203

254

305

25

38

51

76

76

102

102

152

152

203

203

203

254

305

356

460

25

51

76

102

127

127

146

191

191

235

235

324

324

375

375

375

470

495

610

800

114

165

210

260

4-16

4-19

4-19

4-22

4-22

4-22

4-22

8-21

8-21

8-29

8-29

8-29

12-25

12-25

12-29

12-42

4-17

4-19

8-19

8-22

91

104

191

263

363

626

728

1473

1836

1625

1836

3750

4318

6409

10000

18864

318

750

1250

3420

77

118

154

236

290

454

635

982

-

1202

-

3130

3357

4672

-

15921

-

-

-

-

Резина

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  НАСОСОВ ТИПА «АН», «НН»

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  НАСОСОВ ТИПА «АН», «НН»
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1,5/1B-AH-НГС

2/1,5B-AH-НГС

3/2C-AH-НГС

4/3C-AH-НГС

4/3D-AH-НГС

6/4D-AH-НГС

6/4E-AH-НГС

8/6E-AH-НГС

8/6R-AH-НГС

10/8E-AH-НГС

10/8R-AH-НГС

10/8ST-AH-НГС

12/10ST-AH-НГС

14/12ST-AH-НГС

16/14TU-AH-НГС

20/18TU-AH-НГС

1,5/1C-HH-НГС

3/2D-HH-НГС

4/3E-HH-НГС

6/4F-HH-НГС

171

184

210

262

262

338

338

460

460

470

470

635

674

832

889

1230

254

368

432

546

46

33

71

24

100

11

138

-

-

-

-

27

-

-

-

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

-

62

170

83

190

-

65

224

84

420

11

51

-

-

143

143

175

175

213

213

257

257

490

257

490

620

620

620

860

860

175

213

257

349

254

254

356

356

432

432

546

546

560

546

560

900

900

900

1200

1200

356

432

546

762

38

38

48

48

64

64

76

76

70

76

70

125

125

125

150

150

254

298

381

470

38

38

48

48

64

64

76

76

70

76

70

125

125

125

150

150

48

64

76

98

24

24

32

32

38

38

54

54

50

54

50

80

80

80

95

95

32

38

54

95

4-14

4-14

4-19

4-19

4-22

4-22

4-29

4-29

4-28

4-29

4-28

4-48

4-48

4-48

4-79

4-79

4-19

4-22

4-29

4-35

Модель J K L M N V T S n-d

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЧЕРТЕЖ НАСОСОВ ТИПА «АН», «НН»
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ BELZONA 

Эксклюзивные решения проблем энергетических потерь в гидронасосных системах Английскими 

материалами Belzona:

џ Типичные проблемы эксплуатации насосного оборудования

џ Эрозия и кавитационный износ проточных каналов;

џ Накопление коррозийных отложений в корпусе насоса;

џ Потери допустимого механического сечения.

Эти осложнения приводят к потере давления, снижению скорости течения жидкости, уменьшению 

производительности, и повышению эксплуатационных расходов (как на замену рабочих узлов, так и время 

простоя оборудования во время ремонтов).

ТЕХНОЛОГИИ BELZONA

Ремонт (для устранения дополнительных затрат) – Belzona предоставляет решения для восстановления 

металлических деталей и защиты насосов, вместо утилизации оборудования. Это снижает затраты в результате 

простоя оборудования и исключает затраты на приобретение нового оборудования. Механические примеси и 

кавитация наносят серьезный ущерб, что приводит к замене рабочих органов насоса (корпус, рабочее колесо, 

вал) – восстановление и защита с использованием продукции Belzona является быстрым и наиболее 

экономически эффективным решением (чем замена или традиционные методы ремонта).

 Защита (продлить срок службы насоса) – Belzona предоставляет прочное (твердость аналогична граниту) 

антикоррозийное покрытие для предохранения внутренних и внешних участков насоса от воздействия эрозии 

и коррозии, данные покрытия увеличивают срок эксплуатации проточной части насоса минимум в 2 раза. 

Производительность насосов резко снижается, в следствии повреждений, вызванных коррозией и кавитацией. 

Использование полимерных покрытий Belzona восстанавливает и улучшает производительность насосов за 

счет сглаживания внутренних поверхностей и защиты их от эрозии и коррозии.

Улучшение (повышение КПД насосов) – при использовании защитных покрытий Belzona (на проточной части 

насоса) насосные системы приобретают гладкие поверхности, что обеспечивает улучшение характеристик 

течения жидкости, увеличивая эффективность насоса. Старые изношенные корпуса насосов, поврежденные 

питтинговой коррозией и окалиной, могут понизить КПД насоса до 20%. Восстановление геометрии металла и 

нанесение защитного покрытия насоса решениями Belzona повышает КПД насоса (превосходя характеристики 

нового), за счет создания гидравлически гладкой поверхности.

1

2

3
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НАСОСЫ ТИПА «ZGB»

Данная серия насосов применяется при эксплуатации с высоким напором и плотностью. Данные насосы имеют 

преимущества при перекачке высоко абразивных и высоко концентрированных шламов. Насосы могут 

применяться для перекачки смеси абразивного и агрессивного шлама в энергетике, металлургии, угольной, 

химической промышленности, преимущественно для концентрированной руды и шламов при обогащении руды.

Модели: от 65ZGB до 300ZGB

Производительность: от 31 м³/час до 530 м³/час

Макс. напор: 94 м
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Напор, м Мощность, 
кВт

n, об/мин КПД, % NPSH, м

65ZGB-НГС

182.4-91.2 73.0-77.1 168.0-129.3 980 77.7-53.3 3.3-2.3

200-100 85.2-90.0 215.0-165.5 980 77.7-53.3 3.8-2.7

740 77.7-53.3 2.2-1.5151.2-75.6 48.6-51.3 92.7-71.3

100ZGB(P)-НГС

77.3-38.6 37.3-40.3 36.3-26.6 980 77.9-57.4 2.7-1.2

105-52.2 68.9-78.4 91.0-66.7 1480 4.9-2.177.9-57.4

1480 77.9-57.4 3.8-1.793.4-46.7 54.5-58.8 64.0-46.9

77.9-57.4 2.1-1.169.5-34.8 30.2-32.6 26.4-19.4 980

66.1-48.7 1.5-0.831.0-15.4 26.1-27.3 12.0-8.4 740

1480116.7-58.3 85.1-91.8 124.9-91.4 77.9-57.4 6.0-2.6

80ZGB(P)-НГС

66.1-48.7 3.5-1.898046.8-23.3 59.5-62.3 41.3-29.2

66.1-48.7 1.9-1.034.4-17.2 32.3-33.8 16.5-11.7 740

980 66.1-48.7 4.4-2.352-26 73.7-77.1 56.8-40.4

Тип насоса

77.9-57.461.8-30.9 23.9-25.8 18.6-13.6 980 1.7-0.8

37.5-18.8 38.4-40.2 21.4-15.2 740 66.1-48.7 2.3-1.2

74.2-56.8 740 77.7-53.3 1.9-1.3140.0-70.2 41.6-44.0

77.7-53.3 2.8-1.1169.2-84.6 61.8-65.2 131.9-101.5 980

57.6-44.3 1.6-0.6740 77.7-53.3129.6-64.8 35.2-37.2

Вес, кг

56.7-28.3 87.5-91.6 73.7-52.2 980 66.1-48.7 5.2-2.7

4.5-3.031.7-15.8 58-61 28.8-19.9 1480 62.5-47.4

21.0-10.5 25.4-26.7 8.37-5.8 980 62.5-47.4 2.0-1.3

1850

3450

3000

2500

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ТИПА «ZGB» 

150ZGB(P)-НГС

Производитель-
ность, м³/ч
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Производитель-
ность, м³/ч

Напор, м Мощность, 
кВт

n, об/мин КПД, % NPSH, мТип насоса Вес, кг

740 78.2-63.2 3.1-1.4263.2-99.4 36.4-39.1 120.1-59.4

78.2-63.2 5.5-2.5348.6-131.6 63.8-68.5 278.8-137.9 980

78.2-63.2 7.1-3.0980378.4-189.2 75.2-80.6 356.7-233.2

78.2-63.2 4.0-1.7285.7-142.9 42.9-46.0 153.7-100.5 740

78.2-63.2 4.2-1.9740302.0-151.0 47.9-51.4 181.4-118.7

78.2-63.2 7.3-3.3980400.0-200.0 84.0-90.1 421.2-275.6

125.0-80.0 740 76.3-63.2 3.4-1.4214.3-107.1 45.4-48.1

283.8-141.9 79.6-84.3 290.2-185.8 76.3-63.2 6.0-2.4980

195.9-97.9 38.0-40.2 95.6-61.0 740 76.3-63.2 2.9-1.1

980259.5-129.7 66.6-70.5 222.0-141.8 76.3-63.2 5.0-2.0

76.3-63.2 3.8-1.5226.5-113.3 50.7-53.7 147.5-97.3 740

402.7-201.3 48.1-53.3 233.9-154.0 740 81.2-68.3 3.9-2.0

533.3-266.7 84.3-93.4 542.8-357.6 980 81.2-68.3 6.9-3.5

372.5-177.9 41.1-45.6 184.8-116.4 740 81.2-68.3 3.4-1.7

342.3-171.2 34.5-38.5 143.4-94.6 740 81.2-68.3 2.9-1.4

453.3-226.7 60.9-67.5 333.3-219.7 980 81.2-68.3 5.0-2.5

493.3-246.7 72.1-79.9 429.4-282.9 980 81.2-68.3 5.9-3.0

200ZGB(P)-НГС

250ZGB(P)-НГС

300ZGB-НГС

4500

4000

5500

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ТИПА «ZGB» 

76.3-63.2 6.7-2.7980300.0-150.0 89.0-94.2 342.9-219.1
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Модель

65ZGB-НГС

80ZGB(P)-НГС

100ZGB(P)-НГС

150ZGB(P)-НГС

200ZGB(P)-НГС

250ZGB(P)-НГС

300ZGB-НГС

A

432

560

560

760

760

780

780

B

492

636

636

840

840

950

950

B1

352,5

360

395

619

675

645

649

B2

377

445

467

684

735

710

766

B3

220

279

290

453

460

460

475

B4

45

50

50

60

60

60

60

D

65

80

80

120

120

120

120

D1

80

100

152

200

250

300

350

D2

210

255

320

380

425

515

585

D3

168,5

200

270

330

370

450

514,5

D4

65

80

100

150

200

250

300

D5

190

210

275

320

380

445

520

D6

149

168,5

216

270

330

387,5

451

H1

360,5

383

394

655

695

680,3

676

H2

475

560

597

820

880

974

883

H3

415

520

520

650

650

650

650

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЧЕРТЕЖ НАСОСА ТИПА «ZGB»
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580

725

725

1013

1013

978

978

45

72

72

118

118

128

128

340

440

440

560

560

550

550

400,5

451

467

615

628

628

628

330

296

402

388

579

500

610

4-ø22

4-ø29

4-ø29

4-ø35

4-ø35

4-ø40

4-ø40

8-ø22

8-ø22

12-ø22

12-ø26

12-ø26

16-ø33

20-ø33

8-ø22

8-ø22

8-ø26

12-ø22

12-ø26

16-ø30

16-ø33

58

71

71

109

109

109

109

150

203

203

200

200

200

200

-

180

180

180

180

180

-

18

22

22

32

32

32

32

L1 L2 L3 L4 L5 n1-ød1 n2-ød2 n3-ød3 S1 S2 S(2) tL

1379,5

1598

1718

2006

2213

2160

2282
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НАСОСЫ ТИПА «G» ДЛЯ ПОДАЧИ ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

Выполнены из твердого металла, для перекачки гравийных, песчаных и других абразивных материалов 
при требованиях по перекачке продукции, превышающих любые стандартные шламовые насосы. 

Типоразмеры: от 6/4-G-НГС до 18/16TU-GH-НГС

Производительность: от 36 м³/час до 4320 м³/час

Макс. напор: 48 м 
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Подача, 
м³/ч

Напор, м
Мощность, 

кВт
n, об/мин КПД, % NPSH, мТип насоса Вес, кг

300-500 72 3-616/14TU-GH-НГС 324-3600 26-70 1200 12247

18/16TU-GH-НГС 720-4320 12-48 1200 250-500 72 3-6 14850

12/10G-GH-НГС 288-2808 16-80 600 350-700 73 2-10 4510

16/14G-G-НГС 720-3600 18-44 600 300-500 70 3-9 12150

300-700 68 2-814/12G-G-НГС 576-3024 8-70 600 5400

10/8S-G-НГС 216-936 8-52 560 500-1000 65 3-7.5 2285

10/8S-GH-НГС 180-1440 24-80 560 500-950 72 2.5-5 3188

400-850 65 1.5-4.512/10G-G-НГС 360-1440 10-60 600 4450

600-1400 58 2.5-3.56/4D-G-НГС 36-250 5-52 60 460

800-1400 60 3-4.58/6E-G-НГС 126-576 6-45 120 1120

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСЫ ТИПА «G»
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А B C D E F G D2Модель E2 G2 H Y I

 Болт 

n-d

6/4D-G-НГС 1006 492 432 213 38 75 289 0 0 0 54 164 65 4-22

8/6E-G-НГС 1286 622 546 257 54 83 365 0 0 0 75 222 80 4-29

10/8F-G-НГС 1591 857 762 349 45 75 540 0 0 0 98 281 100 4-35

10/8S-G-НГС 1720 920 760 0 0 0 0 640 70 780 90 280 120 4-35

12/10G-G-НГС 2010 1207 851 0 0 0 0 749 64 876 152 356 140 4-41

14/12G-G-НГС 2096 1207 851 0 0 0 0 749 64 876 152 356 140 4-41

10/8S-GH-НГС 1774 920 760 0 0 0 0 640 70 780 90 280 120 4-35

12/10G-GH-НГС 2062 1219 851 0 0 0 0 749 64 876 152 356 140 4-41

16/14TU-GH-НГС 2367 1460 1200 0 0 0 0 860 95 1050 150 350 150 4-79

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЧЕРТЕЖ НАСОСА ТИПА «G»
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Фланцевая
прокладка                                                      Габаритные размеры Вес

Диаметр
напорн. фланца

Диаметр
вх. фланца

343

405

533

533

665

787

620

800

1008

Q

33

26

48

48

48

48

48

60

72

R

32

29

41

41

49

48

42

60

82

S

16

54

60

0

238

121

0

40

0

T

0

0

0

102

0

0

206

0

120

U

8

6

8

8

10

8

8

10

8

V

5

8

6

6

8

10

6

8

10

W

305

368

457

457

527

552

457

533

650

DS0

260

324

406

406

470

495

406

476

600

DS2

8-19

8-19

8-22

8-22

12-22

8-22

8-22

8-29

12-28

n-d1

254

305

368

368

457

527

368

483

600

DD0

210

260

324

324

406

470

324

432

540

DD2

4-19

8-19

8-19

8-19

8-22

12-22

8-19

8-25

12-28

n-d2

460

1120

2250

2285

4450

5400

3188

4638

12247

кг

203

295

330

330

368

424

330

400

448

M

260

352

416

416

522

610

475

605

765

N

330

457

610

450

851

851

450

851

900

P

330

392

487

378

473

502

455

496

649

L
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НАСОСЫ ВОДООТЛИВНЫЕ ТИПА «SP»

Полупогружной насос серии SP представляет собой вертикальный, центробежный, шламовый насос. 

Данный тип насосов используется для перекачки абразивных и плотных растворов с крупными частицами, широко 

применяются в металлургии, горнодобывающей, угольной, энергетической промышленности, в строительстве. 

При работе с абразивными шламами и коррозионными жидкостями используются футеровки либо из эластомера, 

либо из сплава, подшипники при этом не погружаются в жидкость. 

Модели: от 40 до 300 мм напорного патрубка

Производительность: от 17 м³/час до 1267 м³/час

Макс. напор: 40 м

Длина погружной части изготавливается индивидуально для каждого клиента. 

Подача, 
м³/ч

Напор, м
Мощность, 

кВт
n, об/мин КПД, %

Диаметр 
рабочего 

колеса 
мм

Тип насоса Вес, кг

250TV-SP-НГС 261-1089 7-33.5 200 400-750 60 575 3700

350-700 50 610300TV-SP-НГС 288-1267 6-33 200 3940

150SV-SP(R)-НГС 108-479 8.5-40 110 500-1000 52 450 1180-1737

400-850 64 520200SV-SP-НГС 189-891 6.5-37 110 2800

370100RV-SP(R)-НГС 54-289 5-36 75 500-1200 62 627-867

40PV-SP(R)-НГС 17-43 4-28.5 15 1000-2200 40 188 200-285

700-1500 60 28065QV-SP(R)-НГС 18-114 5-31.5 30 313-432

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ТИПА «SP» 
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КОНСТРУКЦИЯ НАСОСА ТИПА « SP»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосы серии SP, SPR подходят 

для перекачки агрессивных, 

высококонцентрированных густых 

смесей. Широко применяются 

в металлургии, горнодобывающей, 

угольной, энергетической 

промышленности, в строительстве 

и для защиты окружающей среды.

Насос в исполнении из металла (SP) Насос в исполнении из эластомера (SPR)

Сетка

Кожух

Импеллер

Кольцо импеллера

Нижняя крышка

Уплотнительное кольцо

Сетка

Защита торцевого ключа

Направляющая колонна

Монтажная плита

Выпускной патрубок

Уплотнение выпускного
патрубка
Зажим направляющей колонны

Проставки

Подшипниковый
узел
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А В С

40PV-SP-НГС 137 285 153

40PV-SPR-НГС 140 265 175

65QV-SP-НГС 227 399 231

65QV-SPR-НГС 230 380 260

100RV-SP-НГС 265 538 317

100RV-SPR-НГС 266 535 332

150SV-SP-НГС 390 670 365

Модель E FD G H J n K S

150SV-SPR-НГС 395 670 400

1100 11001500/1800*/2100 1030 1030 500 28 475 350

200SV-SP-НГС 450 805 440 1300 12001500/1800*/2100 1100 1200 600 28 550 350

250TV-SP-НГС 500 930 470 1750 14501800/2100*/*2400 1350 1650 700 48 685 400

300TV-S-НГС 500 1170 559 1750 14501800/2100*/2400 1350 1650 700 48 700 400

500 500900*/1200 450 450 205 18 174 280

680 680900/1200*/1500 620 620 285 18 265 350

1000 8701200/1500*/1800 800 930 400 22 393 350

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЧЕРТЕЖ НАСОСОВ ТИПА « SP»
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Вес

диамтр
мм

длина 
конца 

                Напорный патрубок Размеры вала  *Габаритные размеры с двигателем

кг

285

200

432

313

867

627

1737

1180

2800

3700

3940

40

40

50

50

80

80

100

100

100

100

100

85

85

110

110

170

170

210

210

210

210

210

Q

629

681

960

1011

1011

1246

1246

D1

127

178

229

280

343

406

483

D2

40

65

100

150

200

250

300

D0

98

140

191

241

298

362

432

n-d

4-16

4-19

8-19

8-22

8-22

12-25

12-25

M

1113

1113

1390

1396

1803

1809

2186

2194

2191

2572

2476

N

675

794

1020

1200

1300

1750

1750

P

248

290

416

476

476

561

561
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ БУРОВОГО ШЛАМОВОГО НАСОСА «БШН»

Данный тип насосов предназначен для перекачивания бурового раствора, промышленных суспензий (шлама), 

абразивных вязких типов   жидкостей. Агрегат насосный шламовый ТУ 3631-002-14677597-2013 предназначен 

для перекачивания гидросмесей с мелкой твердой фракцией плотностью 2500 кг/м3, твердость взвешенных частиц 

не более HRC40÷44 по Роквеллу. Крупность отдельных взвешенных частиц — не более 5-8 мм. 

Температура перекачиваемой гидросмеси от +1°С до +80°С. Данный тип насосов применяется в химической, 

нефтеперерабатывающей, строительной и сельскохозяйственной   отрасли.

Тип агрегата: горизонтальный, центробежный, консольный, одноступенчатый, уплотнением вала служит набивка 

с фторопластом.

Насосы – консольные, одноступенчатые с закрытым рабочим колесом, осевым подводом жидкости и уплотнением 

рабочего вала (сальниковая набивка и механическое уплотнение).

Тип привода агрегата — электрический. Агрегат насосный может комплектоваться различными видами 

асинхронных электродвигателей: во взрывозащищенном исполнении (1Ех dIIВТ4, производства РФ)

 и в не взрывозащищённом исполнении (IP55, производства РФ). По сравнению с обычными   шламовыми   

насосами, отличительной особенностью является возможность перекачивания жидкостей с высокой температурой, 

увеличенный срок эксплуатации, легкое обслуживание, высокая надежность, значительный энергосберегающий 

эффект. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 

џ Насос имеет передовую конструкцию механического уплотнения.   

џ Контактирующие с буровым раствором узлы изготавливаются из износостойкого чугуна шаровидным графитом.

џ Корпус насоса, лопастное колесо спроектированы с широким всасывающим парубком.

џ Благодаря высокой точности изготовления, насос обладает высоким КПД, и достигает 68-71%. 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСОВ «БШН» 
ПРОИЗВОДСТВА ООО «НОВЫЕ ГИДРОСИСТЕМЫ»  

Пример «БШН» 8*6-14 , где:

џ «БШН» (Буровой Шламовый Насос);

џ 8-Диаметр всасывающего патрубка в дюймах;

џ 6-Диаметр напорного патрубка в дюймах;

џ 14- диаметр рабочего колеса.



+7 (342) 2-159-111     +7 (342) 2-159-444614007, Пермь, ул. Революции 5/1 32

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШЛАМОВОГО БУРОВОГО НАСОСА В РАЗРЕЗЕ
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НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ  

№ на 
чертеже

Кол-во
деталей в 
насосе

Наименование
  

Материал исполнения
 

1  1  Корпус насоса Износостойкий чугун 

1B 2 Прокладка корпуса насоса Целлюлозное волокно/РТИ

1A  12  Шпилька корпуса  Сталь  
1C 

 
12 

 
Гайка крепления корпуса
  

Нерж. сталь
 

2 
 

1 
 

Рабочее колесо
 

Износостойкий чугун
 

3 1 Набивочная камера сальника/мех.уплотнения Износостойкий чугун

M3A 
 

1 
 

Узел механического уплотнения в сборе
 

Карбид вольфр.
 

M3B 
 

1 
 

Дополнительное сальниковое уплотнение 
 

Нерж. сталь
 

4 
 

1 
 

Втулка вала 
 

Нержав.сталь
 

4A 
 

1 
 

Уплотнение втулки вала 
 

Витон
 5 

 

1 

 

Сальниковое уплотнение 

 

Нерж.сталь

 6 

 

2 

 

Болт сальника прижимной

 

Сталь

 7 1 Дефлектор стопорное кольцо Сталь

8 

 

1 

 

Рама насоса

 

Литейный чугун

 9 1 Корпус внутреннего подшипника Чугун с шаровидным графитом

9A 1 Уплотнение Каучук

9B 1 Уплотнение корпуса внутреннего подшипника Каучук

9C 

 

1 

 

Уплотнение

  

Каучук

 10 

 

1 

 

Подшипник 

 

Сталь

 
11 

 

1 

 

Вал

 

Нерж.сталь

 
11A 

 

1 

 

Шпонка вала

 

Сталь

 
Гайка рабочего колеса 11B 

 

1 

  

Сталь

 
12 

 

1 

 

Корпус наружного подшипника

 

Чугун

 
12A 

 

1 

 

Уплотнение корпуса наружного подшипника 

 

Каучук

 
12D 2 Фиксирующие болты внешнего подшипника Сталь

12C 

 

2 

 

Фиксирующие болты внешнего подшипника 

 

Сталь

 
13 

 

2 

 

Подшипник наружный 

 

Сталь

 

14 1 Гайка подшипника Сталь

14A 1 Стопорная шайба прижимной гайки подшипника Сталь

15 

 

1 

 

Крышка наружного подшипника 

 

Чугун с шаровидным графитом

 

15A 

 

1 

 

Прокладка 

 

Каучук

 

15B 

 

1 

 

Уплотнение крышки наружного подшипника 

 

Каучук

 

8A 1 Заглушка маслозаливочной горловины Пластик

Заглушка сливного канала масла 16 1 Чугун

17 1 Муфта Сталь

17A 10 Соединительная шпилька Сталь
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 реком. 
мощность 

мощность на 
валу

БШН5*4-11

БШН5*4-10

БШН5*4-13

БШН5*4-12

БШН6*5-9

БШН5*4-14

БШН6*5-12

БШН6*5-11

БШН6*5-14

БШН6*5-13

БШН8*6-13(I)

БШН8*6-12(I)

БШН8*6-12

БШН8*6-14(I)

БШН 8*6-14

БШН 8*6-13

 Мощность двигателя

Модель

256
320
416
232
290
377
216
270
351
160
200
260
144
180
230
128
160
208
160
200
260
144
180
234
128
160
208
160
200
260
128
160
208
96

120
156
72
90

117
72
90

117
72
90

117
68
85

Подача, м ³/ч

110,5
64
80

104
40
50
65
36
45

58,5
40
45
57
20
25

32,5
18,4
23
30
16
20
26

43
40
35
35
33
28
30
28
26
43
40
33
37
34
29
32
30
25
43
40
33
37
34
29
32
30
25
23
21
20
13
12
10
43
40
34
42
40
37
32
30
27
26
24
21
24
20

Напор, м

15
23

19,5
16
42
40
36
32
30
27
26
24
21
37
35
31
34
29
23
25
23
20

64
65
64
60
64
65
61
64
67
61
62
51
57
60
55
57
60
57
61
62
51
57
60
55
57
60
57
59
62
62
55
58
59
51
56
57
53
56
60
56
56
55
55
56
53
56
56

КПД, %

40
56
54
47
46
48
53
46
47
51
46
46
49
39
40
39
39
39
42
38
39
38

46,8
53,63
61,9
36,8
40,7
44,2
28,9
32

37,1
30,7
35,1
38,3
25,4
27,8
33,6
19,6
22

24,8
30,7
35,1
38,3
25,4
27,8
33,6
19,6
22

24,8
17

18,5
22,8
8,2

9,02
9,6
22

23,3
25,3
15,5
17,5
19,6
11,2
13,1
15,6
9,3

10,5
12,6
7,9
8,4

11,2
7,2
7,9
9,6
9,9

11,3
12
6,8
7,8
8,4
6,1
6,4
6,7
5,2
5,9
7

4,4
5,1
5,6
2,9
3,2
3,7БШН3*2-11

БШН3*2-13

БШН3*2-12

БШН4*3-12

БШН4*3-11

БШН5*4-9

БШН4*3-13

4,5

4,2

4,5

4,5

3,0

4,6

3,0

2,5

3,2

3,0

3,0

3,0

4,5

3,2

4,0

4,5

NPSH, м

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,5

4,5

18,5

15

30

22

15

37

30

30

55

45

45

30

45

55

75

55

5,5

11

7,5

15

11

15

18,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСЫ ТИПА «БШН»
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ЧЕРТЕЖ НАСОСА ТИПА   «БШН»
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L1 B1 B2 z n-dL H B L2 h1 h2 a A

940 457 500 214,3 4-24БШН8*6-14 75 1968 776 300 1458 356 227 173 550

1085 406 450 214,3 4-24БШН8*6-13 55 1893 744 300 1389 356 227 173 431

1085 356 400 214,3 4-24БШН8*6-12 45 1850 721 250 1320 356 227 173 398

1085 406 450 214,3 4-24БШН8*6-14(I) 55 1893 744 300 1389 356 227 173 431

1085 356 400 214,3 4-24БШН8*6-13(I) 45 1850 721 250 1320 326 227 173 398

1020 318 360 214,3 4-24БШН8*6-12(I) 30 1763 721 250 1266 356 227 173 445

1085 406 450 152,4 4-24БШН6*5-14 55 1875 667 300 1389 280 227 146 404

1085 356 400 152,4 4-24БШН6*5-13 45 1820 644 250 1320 280 227 146 371

1020 318 360 152,4 4-24БШН6*5-12 30 1735 644 250 1266 280 227 146 418

1020 318 360 152,4 4-24БШН6*5-11 30 1731 644 250 1266 279 227 146 415

800 284 330 152,4 4-24БШН6*5-9 15 1621 644 220 1181 279 227 146 428

1085 356 400 191 4-24БШН5*4-14 37 1758 685 250 1295 320 227 125 334

1020 318 360 191 4-24БШН5*4-13 30 1698 685 250 1266 320 227 125 381

800 279 325 191 4-24БШН5*4-12 22 1642 685 220 1225 320 227 125 445

800 279 325 160 4-24БШН5*4-11 18,5 1613 644 220 1187 279 227 125 436

800 284 330 160 4-24БШН5*4*10 15 1578 646 220 1181 279 227 125 385

800 284 330 160 4-24БШН5*4-9 15 1578 646 220 1181 279 227 125 285

800 279 325 171,5 4-24БШН4*3-13 18,5 1501 625 220 1187 260 227 108 413

800 284 330 171,5 4-24БШН4*3-12 15 1465 627 220 1181 260 227 108 362

800 284 330 171,5 4-24БШН4*3-11 11 1426 627 220 1137 260 227 108 362

800 284 330 177,8 4-24БШН3*2-13 11 1411 627 220 1137 260 227 95 347

800 270 314 177,8 4-24БШН3*2-12 7,5 1306 627 220 1055 260 227 95 347

800 270 314 177,8 4-24БШН3*2-11 5,5 1266 627 200 1017 260 227 95 347

Модель
Мощность, 
двигателя 
кВт

Габиритные размеры

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ «БШН»
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 ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД ТИПА «ПН»

 ОСНОВНАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ «ПН»
 

џ жилищно-коммунальное и промышленное строительство, сельское хозяйство, горная промышленность;

џ отвод канализационных и промышленных стоков, обустройство дренажной системы на затопленных 

котлованах и болотистой местности.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСОВ ТИПА «ПН» ПРОИЗВОДСТВА 

ООО «НОВЫЕ ГИДРОСИСТЕМЫ»

Пример: 100ПН 100-25-11, где:

100: Диаметр выходного патрубка в мм

ПН: Наименование: погружной насос

100: Номинальная производительность, м³/ч

25: Номинальный напор, м

11: Мощность привода, кВт

Насосы изготавливаются на основании ТУ 3630-001-42943661-2016
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ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА «ПН»

џ оптимизированная гидравлическая часть;

џ надежная конструкция, продуманная система защиты;

џ долговечность и безопасность эксплуатации.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

џ серый чугун СЧ20 (по желанию заказчика возможно исполнение из нержавеющей стали);

џ высокоэффективный агрегат, имеющий надежную конструкцию и высокие показатели КПД.

ВСЕ О ГИДРАВЛИКЕ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ
 

Нельзя не отметить оптимизированную гидравлику ПН двухканальное рабочее колесо, которое обеспечивает:

џ высокие показатели устойчивости к засорению;

џ стабильность работы без турбулентных завихрений.

Если говорить о защите вала, можно отметить, что в новых ПН имеется 2-3 последовательно установленных 

торцовых уплотнения, которые изготовлены из износостойких материалов. Для сохранности   вала, уплотнения 

дополнительно охлаждаются – к ним подведены шланги, по которым перекачивается жидкость с маслом. 

Таким образом достигается надежность работы вала и долговечность ПН в целом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ПН»
 

џ степень защиты двигателя ПН – Ip63;

џ класс изоляции насоса уровня F;

џ наличие тепловой защиты, предупреждающей перегрузку ПН, а также защиты от попадания в обмотку влаги     

(в зависимости от комплектации насоса и вариации исполнения);

џ наличие системы равномерного перемешивания (можно откачивать сточные воды с минимальной нагрузкой 

на насос при большей эффективности за счет отсутствия накапливания твердого осадка в колодце).

ПН весьма неприхотливы в монтаже и обслуживании. Их можно устанавливать на автоматические трубные муфты 

или использовать в качестве переносного оборудования.

ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАБОТЫ «ПН»
 

џ источник питания не менее 50 Гц, трехфазный по 380В/660В;

џ температура   перекачиваемой жидкости до 40°С, водородный показатель должен варьироваться в пределах 

4,0-10 pH, плотность жидкости – не больше 1200 кг/м3, а массовая доля твердых механических примесей –       

до 2%;

џ минимальный уровень жидкости для откачки не должен быть менее половины корпуса насоса.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ
 

Продуманная конструкция рабочего колеса ПН позволяет эксплуатировать агрегат без возможности 

его засорения. Жидкость при этом перекачивается максимально быстро и эффективно, рабочие характеристики 

стабильны при условии отсутствия вибраций и перегрузок системы.

Подшипниковые узлы состоят из 2-3 подшипников (число зависит от осевой и радиальной нагрузки ПН). 

Это обеспечивает стабильность функционирования погружного насоса, долгий срок службы.

Корпус двигателя ПН состоит из 3-х основных элементов: станины, крышки и щитов подшипников. 

Все соединения между этими элементами имеют уплотнения. Каждый ПН после сборки дополнительно 

испытывается на герметичность.

КАБЕЛЬ И УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ В ПОГРУЖНЫХ НАСОСАХ
 

џ кабель имеет резиновую оболочку, защищающую его от агрессивной среды и способствующей возможности 

работы при температуре до +40°С;

џ между двигателем и оболочкой кабеля предусмотрен уплотнитель в виде кольца, тщательно сжатого гайкой; 

уплотнительная втулка, располагаемая на месте ввода кабеля в крышку двигателя, изготавливается методом 

вулканизации – это предотвращает возможность просачивания жидкости в двигатель;

ВСЕ О ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
 

Встроенные системы комплектуются исключительно по заказу клиента!

џ масляно-водяной датчик в камере с маслом – предупредит, если жидкость попадет в масло (передаст сигнал   

на панель управления (ПУ)) – сигнал может свидетельствовать о неисправности торцевого уплотнения               

со стороны насосной части;

џ датчик влажности (монтируется в нижнем щите двигателя ПН) – способен выявить утечку масла или смеси        

из воды и масла во 2-ом торцевом уплотнении; датчик передает сигнал на ПУ, автоматически останавливает 

насос;

џ датчик тепловой защиты (устанавливается на статоре двигателя) – контролирует уровень температуры обмоток 

двигателя и при достижении критической цифры останавливает ПН, передав сигнал на ПУ;

џ внешняя система контроля – применяется профессиональный пульт, а также защита электронасоса;

џ ручной подъемник – позволяет с удобством перемещать ПН, не пытаясь перенести агрегат, держась за кабель 

(это запрещено, так как может привести к потере герметичности электронасоса).

Следует понимать, что ПН не способны перекачивать агрессивные жидкости и среды, содержащие 

большой процент твердых, волокнистых частиц. Допустимый размер твердых частиц не должен 

превышать максимально возможный уровень, а глубина погружения агрегата не должна быть более 

7 метров.
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№ Наименование Материал

Крышка Чугун СЧ201

Щит подшипниковый Чугун СЧ202

Подшипник3

Тепловая защита4

Двигатель5

Подшипник6

Датчик влажности7

Камера масляная Чугун СЧ208

Уплотнение торцевое Карбид кремния9

Колесо рабочее Чугун СЧ2010

Корпус Чугун СЧ2011

Основание Чугун СЧ2012

Диск Нержавеющая сталь13

Масляно-водяной датчик14

15 Вал Нержавеющая сталь

ТАБЛИЦА ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

Электронасосы ПН могут устанавливаться посредством жесткого крепежа к трубопроводу, автоматической 

соединительной муфты с направляющими. Можно использовать ПН и в качестве переносных электронасосов, 

используя гибкий или жесткий трубопровод.

СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УСТАНОВКЕ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ



41 www.ngs-perm.comООО «Новые Гидросистемы»

ПЕРЕНОСНАЯ УСТАНОВКА

 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ

ᴓe ED D1 n1-ᴓd1 H2 H3 L L1 MА А1 В В1 n2-ᴓd2 G

15 1000*8002 150ПН 8-ᴓ18 480 200 410 260 60400 300 410 350 4-ᴓ18 190

15 1300*9003 200ПН 8-ᴓ18 550 200 410 260 60400 300 450 350 4-ᴓ18 230

15 1600*13004 250ПН 12-ᴓ18 630 200 410 260 60460 360 560 430 4-ᴓ24 230

20 1600*13005 300ПН 12-ᴓ22 650 250 700 615 150600 540 600 540 4-ᴓ24 375

24 1600*13006 350ПН 12-ᴓ22 600 540 600 540 4-ᴓ24 390 700 250 700 615 150

 РАЗМЕРЫ МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ НАСОСОВ «ПН»

Размер фланцевого 
соединения (мм)

Размер соединительной муфты (мм) Габаритно-присоединительные размеры (мм)

Модель№

15 750*6501 100ПН

265

320

375

440

490

210

225

280

335

395

445

170 4-ᴓ18 305 185 410 315 60320 260 375 300 4-ᴓ18 175

50 65 80 100 150

                                                                  Диаметр выходного патрубка (мм)

Наименование комплектующих 200 250 300 350

Диаметр шланга гибкого 2"/50 2,5"/65 3"/76 4"/100 6"/150 8"/200 10"250 12"/300 14"/350

Тип и количество болтов                          2-М12*150                                                                 3-М12*150              3-М16*150

Тип и количество болтов нижних                                                    4-М16*250                                                             4-М20*300

Размер площадки нижней                                                     80*80*300                                                             100*100*350

Штанга направляющая 1"/32*3,5                                                 1,5/48*3,5               2"/60*5

Длина штанги направляющей   глубина колодца - 300                глубина колодца - 300   глубина колодца - 390   глубина колодца - 450   глубина колодца - 480
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Подача Напор Мощность Ток

Макс. 
диаметр 
перекачиваю
щих частиц

Вес

(м3/ч) (м) (А) H H* H1 H1* B3 B2 D2 d D D1 n1-ᴓd1 (кг)

Частота 
вращения

(об/мин) (кВт) (мм)

100ПН 100-25-11 100 25 23,6 940 900 710 550 420 100 210 170 4-ᴓ18 2101450 11 35

100ПН 100-30-15 100 30 32,0 970 920 710 550 420 100 210 170 4-ᴓ18 2001450 15 35

100ПН 100-35-18,5 100 35 37,0 990 950 710 550 420 100 210 170 4-ᴓ18 2851450 18,5 35

150ПН 100-7-5,5 100 7 12,0 800 860 750 810 550 350 250 150 265 225 8-ᴓ18 652850 5,5 35

150ПН 145-9-7,5 145 9 16,8 800 860 750 810 550 350 360 150 265 225 8-ᴓ18 952860 7,5 45

150ПН 100-10-7,5 100 10 16,8 800 860 750 810 550 350 360 150 265 225 8-ᴓ18 952860 7,5 35

150ПН 150-12-11 150 12 23,6 1050 1000 820 620 420 150 265 225 8-ᴓ18 2101450 11 45

150ПН 180-15-15 180 15 32,0 1050 1000 820 620 420 150 265 225 8-ᴓ18 2001450 15 45

150ПН 180-20-18,5 180 20 37,0 1080 1030 820 620 420 150 265 225 8-ᴓ18 2901450 18,5 45

150ПН 150-24-18,5 150 24 37,0 1080 1030 820 620 420 150 265 225 8-ᴓ18 2901450 18,5 45

150ПН 180-20-22 180 25 45,0 1080 1030 820 620 420 150 265 225 8-ᴓ18 3151450 22 45

150ПН 200-100-15 200 10 32,0 1050 1000 820 620 420 150 265 225 8-ᴓ18 2001450 15 45

150ПН 200-15-18,5 200 15 37,0 1080 1030 820 620 420 150 265 225 8-ᴓ18 2851450 18,5 45

150ПН 200-20-22 200 20 45,0 1080 1030 820 620 420 150 265 225 8-ᴓ18 3151450 22 45

150ПН 200-25-30 200 25 60,0 1240 980 850 650 470 150 265 225 8-ᴓ18 4501450 30 45

150ПН 200-30-37 200 30 75,0 1240 980 850 650 470 150 265 225 8-ᴓ18 6501450 37 45

150ПН 150-35-37 150 35 75,0 1240 980 850 650 470 150 265 225 8-ᴓ18 6501450 37 40

150ПН 180-40-45 180 40 90,0 1290 1030 850 650 470 150 265 225 8-ᴓ18 8501450 45 40

200ПН 300-7-11 300 7 23,6 1120 1070 890 610 420 200 320 280 8-ᴓ18 2161450 11 50

200ПН 300-8-15 300 8 32,0 1060 900 890 610 420 200 320 280 8-ᴓ18 2481450 15 50

200ПН 250-11-15 250 11 32,0 1120 1070 890 610 420 200 320 280 8-ᴓ18 2481450 15 50

200ПН 250-15-18,5 250 15 37,0 1020 800 890 610 420 200 320 280 8-ᴓ18 2851450 18,5 50

200ПН 300-9-18,5 300 9 37,0 1020 800 890 610 420 200 320 280 8-ᴓ18 2851450 18,5 50

200ПН 400-10-22 400 10 45,0 1070 850 890 610 420 200 320 280 8-ᴓ18 3151450 22 50

200ПН 300-15-22 300 15 45,0 1070 850 890 610 420 200 320 280 8-ᴓ18 3151450 22 50

200ПН 250-22-30 250 22 60,0 1240 980 900 620 470 200 320 280 8-ᴓ18 4501450 30 50

200ПН 360-15-30 360 15 60,0 1240 980 900 620 470 200 320 280 8-ᴓ18 4501450 30 50

200ПН 400-13-30 400 13 60,0 1240 980 900 620 470 200 320 280 8-ᴓ18 4501450 30 50

200ПН 300-20-37 300 20 75,0 1240 980 900 620 470 200 320 280 8-ᴓ18 6501450 37 50

200ПН 350-25-37 350 25 75,0 1240 980 900 620 470 200 320 280 8-ᴓ18 6501450 37 50

200ПН 400-18-37 400 18 75,0 1240 980 900 620 470 200 320 280 8-ᴓ18 6501450 37 50

200ПН 250-35-45 250 35 90,0 1290 1030 900 620 470 200 320 280 8-ᴓ18 8501450 45 45

200ПН 400-25-45 400 25 90,0 1290 1030 900 620 470 200 320 280 8-ᴓ18 8501450 45 50

200ПН 250-40-55 250 40 110,0 1450 1050 1050 770 560 200 320 280 8-ᴓ18 10001450 55 45

200ПН 400-30-55 400 30 110,0 1450 1050 1050 770 560 200 320 280 8-ᴓ18 10001450 55 45

200ПН 350-45-75 350 40 150,0 1520 1120 1050 770 560 200 320 280 8-ᴓ18 12001450 75 45

250ПН 600-9-30 600 9 60,0 1300 1050 980 640 470 250 375 335 12-ᴓ18 4501450 30 55

250ПН 600-12-37 600 12 75,0 1300 1050 980 640 470 250 375 335 12-ᴓ18 6501450 37 55

250ПН 800-12-45 800 12 90,0 1350 1100 980 640 470 250 375 335 12-ᴓ18 8501450 45 60

250ПН 600-15-45 600 15 90,0 1350 1100 980 640 470 250 375 335 12-ᴓ18 8501450 45 55

250ПН 600-20-55 600 20 110,0 1450 1050 1210 870 560 250 375 335 12-ᴓ18 10001450 55 55

250ПН 600-25-75 600 25 150,0 1520 1120 1210 870 560 250 375 335 12-ᴓ18 12001450 75 55

250ПН 600-30-90 600 30 180,0 1570 1170 1210 870 560 250 375 335 12-ᴓ18 13001450 90 55

300ПН 800-8-37 800 8 75,0 1400 1150 1200 800 470 300 440 395 12-ᴓ22 6501450 37 60

90,0300ПН 500-15-45 500 15 1450 1200 1200 800 470 300 440 395 12-ᴓ22 8501450 45 55

300ПН 800-12-45 800 12 90,0 1450 1200 1200 800 470 300 440 395 12-ᴓ22 8501450 45 60

300ПН 600-20-55 600 20 110,0 1480 1080 1270 870 560 300 440 395 12-ᴓ22 10001450 55 55

300ПН 800-20-75 800 20 150,0 1520 1120 1270 870 560 300 440 395 12-ᴓ22 12001450 75 60

300ПН 950-20-90 950 20 150,0 1570 1170 1270 870 560 300 440 395 12-ᴓ22 13001450 90 65

300ПН 1000-25-110 1000 25 220,0 2200 2100 1900 1500 600 300 440 395 12-ᴓ22 14001450 110 70

350ПН 1500-7-45 1500 7 90,0 2100 2100 1880 1380 500 350 490 445 12-ᴓ22 8601450 45 80

350ПН 1100-10-55 1100 10 110,0 2150 2100 1880 1380 560 350 490 445 12-ᴓ22 10001450 55 75

350ПН 1200-13-75 1200 13 150,0 2150 2100 1900 1400 560 350 490 445 12-ᴓ22 12001450 75 75

350ПН 1300-10-75 1300 10 150,0 2150 2100 1900 1400 560 350 490 445 12-ᴓ22 12001450 75 75

350ПН 1200-15-90 1200 15 180,0 2190 2150 1950 1450 560 350 490 445 12-ᴓ22 13501450 90 75

350ПН 1130-18-90 1130 18 1450 90 180,0 75 2190 1950 1950 1450 560 350 490 445 12-ᴓ22 1350

                                                                           Размеры (мм)Модель

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС «ПН»
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КОМПАНИЯ ООО «НОВЫЕ ГИДРОСИСТЕМЫ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ ДИЗЕЛЬНЫЕ 
НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ:

Дизельные мотопомпы на базе насосов двустороннего входа типа Д, предназначены для водоснабжения, 

пожаротушения, ликвидации последствий паводков. 

Дизельные шламовые мотопомпы серии ДНУ производства НГС с вакуумным насосом применяются для работы 

в тяжелых условиях и предназначены для откачки абразивных жидкостей. Данные мотопомпы идеально подходят 

для откачки бурового шлама, пековой смеси.

Особенностями самовсасывающих шламовых мотопомп производства НГС являются надежность, износостойкость 

и наличие больших свободных каналов. Благодаря своим преимуществам мотопомпы серии НГС широко 

применяются при процессе бурения, для перекачивания продуктов обогащения руд, глиноземного производства, 

песчаных и других абразивных  гидропримесей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА «ДНУ»
 

Надежная насосная система 

Надежный мембранный вакуумный насос управляется простым механическим поплавковым выключателем, 

что упрощает начало откачки с сухим всасыванием. 
 

Значительная экономия

Использование одной мотопомпы серии НГС, представляющей из себя единую систему из центробежного 

шламового и вакуумного насосов, позволяет заменить несколько традиционно используемых систем для подъема 

и откачки раствора при бурении скважин. Центробежные насосы, используемые в составе агрегатов серии НГС, 

предназначены для тяжелых режимов работы, используются для транспортировки жидкостей высокой плотности. 
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